
Cessna 480
Fabriksbyggt R/C �ygplan komplett 

med 4-kanals radioanläggning

RC

Spännvidd: 1130mm
Längd: 780mm
Vingarea: 23,5dm2

Flygvikt: 700g

Ej lämplig för personer under 15 år
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INLEDNING

INGÅENDE DELAR

SÄNDAREN

1. 4-kanals FM-sändare
2. LiPo batteri
3. LiPo laddare
4. Stabilisator med  
 höjdroder
5. Fena med sidroder
6. Kropp med motor
7. Vinge
8. Landställ
9. Nosställ
10. Propellrar
11. Vingstöttor
12. Tillbehör såsom 
 propellernav,   
 skruvar, mutter och  
 spinner.

1. Sändaren skall förses med 8 st al-
kalin batterier i AA storlek (ingår 
ej).

 Sätt in batterierna i batterifacket 
på sändarens baksida. Var noga 
med att placera batterierna med 
rätt polaritet.

2. 
 Kanal 1 skevroder
 Kanal 2 Höjdroder
 Kanal 3 Trottel 
 Kanal 4 Sidroder

Trottel Höjdroder

SkevroderSidroder

Betrakta inte fl ygplanet som en leksak utan fl ygplanet skall användas med om-
döme och med hänsyn till andra. Välj fl ygplats med hjälp av anvisningarna i slutet 
på denna bruksanvisning. Innan montering av fl ygplanet börjar, läs först igenom 
hela bruksanvisningen.
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MONTERING AV FENA 
OCH STABILISATOR

1. När fenan och stabilisatorn satts på 
plats, fäst med de medföljande skru-
varna. Skruvarna skall skruvas i från 
båda sidor på fenan och från både 
ovan- och undersidan på stabilisatorn. 
Kontrollera att stabilisatorn är centre-
rad.

Skruvar

ANSLUTNING AV STÖT-
STÄNGER

1. Anslut klipsen för sidroder och höjd-
roder till de yttre hålen i de förmonte-
rade roderoken. Vartefter fl ygskicklig-
heten ökar, kan klipsen fl yttas in för att 
erhålla bättre roderrespons.

MONTERING AV VINGEN

1. Anslut sladden från det i vingen förin-
stallerade servot till mottagarsladden i 
kroppen.

2. Sätt fast vingen mot kroppen med åt-
minstone fyra gummisnoddar på så 
sätt som bilden visar. Kontrollera att 
vingen är centrerad och att vingens 
tjocka ände är vänd framåt.

MONTERING AV LAND-
STÄLLET

1. Tryck in det färdigbockade landstäl-
let i urtaget i kroppen tills ett ”klick” 
hörs.



4

MONTERING AV PROPEL-
LER

1. Montera först adaptern på motoraxeln 
och sedan propellern på adaptern.

2. Placera spinnerns bakplatta över pro-
pellern och skruva fast med propeller-
muttern.

3. Fäst slutligen spinnern till bakplattan 
med de medföljande självgängande 
skruvarna.

HANTERING OCH LADD-
NING AV BATTERIER

1. Anläggningen levereras med ett LiPo 
batteri och en speciell laddare avsedd 
för LiPo batterier.

2. LiPo batterier får bara laddas med 
laddare avsedd för denna typ av 
batterier!

Laddströmomkopp-
lare

Indikeringslampa 
och startknapp

3. Anslut först laddaren till en 12 volts 
likspänningskälla ( t ex bilbatteri).

4. Anslut batteriet till laddaren.
5. Välj laddström med omkopplaren. 

Använd 1A läget för batteriet till 
Cessna 480.

6. Tryck på startknappen. Laddningen 
avbryts automatiskt när batteriet är 
fulladdat.

Läs noggrant igenom följande stycke 
avseende  hantering av LiPo batterier.

Lagring av batterier:

• Förvara aldrig ett LiPo batteri i 
modellen när den inte används.

• Utsätt aldrig ett LiPo batteri för 
direkt solljus eller på ett ställe där 
temperaturen kan bli över 60° 
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Laddning av LiPo batterier:

• Använd endast laddare avsedda för 
LiPo batterier.

• Överskrid aldrig laddströmmen 
1C (t ex ett batteri med kapaciteten 
1500mAh skall inte ha högre ladd-
ström än 1,5A).

• Lämna aldrig ett batteri under 
laddning utan uppsikt.

• Ladda aldrig ett LiPo batteri inne 
i en bil eller i närheten av bränn-
bara material.

• Ladda aldrig ett varmt batteri. Låt 
batteriet svalna innan laddning 
sker.

• Vi rekommenderar att batteriet 
placeras på ett brandsäkert under-
lag när det laddas.

Utnyttjande av LiPo batterier:

• Ladda aldrig ur LiPo batteriet läg-
re än till ca 3V/cell. Batteriet ska-
das vid lägre spänning.

• Kortslut aldrig ett LiPo batteri.
• Om modellen havererar, ta omedel-

bart ur batteriet och placera det på 
ett brandsäkert underlag. Kontrol-
lera om batteriet sväller upp eller 
blir varmt.

• Ett batteri som svällt upp eller bli-
vit så varmt att det inte går att ta i 
skall kasseras.

Avbryt fl ygningen när  motorn 
tappar kraft. Batteriet kan an-
nars skadas.

ÅTGÄRDER FÖRE FLYG-
NING

1. Öppna batteriluckan på kroppens un-
dersida och placera det laddade batte-
riet som bilden visar.

2. Slå på sändaren och se till att trottel-
spaken är i sitt nedre läge (mot pilo-
ten).

3. Anslut batteriets kontakt till motsva-
rande kontakt i kroppen.

VIKTIGT!
Håll fi ngrar och klädesplagg ur vägen 
för propellern! Om motorn startar di-
rekt, koppla ur batteriet!

4. Sätt tillbaks batteriluckan. Flyg aldrig 
utan batterilucka! Om batteriet ramlar 
ur kan haveri inträffa.

KONTROLL AV RODRENS 
RÖRELSE

1. Kontrollera att rodren rör sig propor-
tionellt mot spakrörelserna.

2. Kontrollera att rodren rör sig åt rätt 
håll som följande bilder visar. Fulla 
utslag är ca 5mm åt vardera hållet.

3. Om rodren går åt fel håll, ställ om med 
sändarens ”reverseringsomkopplare”.
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För den vänstra sändarspaken fullt åt vän-
ster. Nu skall sidrodret röra sig åt vänster 
sett bakifrån på modellen.

För den högra sändarspaken fullt bakåt 
(mot piloten). Höjdrodret skall nu röra 
sig uppåt.

För den högra sändarspaken fullt åt hö-
ger. Nu skall det vänstra skevrodret röra 
sig neråt och det högra uppåt sett baki-
från på modellen.

KONTROLL AV RODRENS 
NEUTRALLÄGEN

• Med sändaren påslagen och mottaga-
ren aktiverad, kontrollera att rodren 
är centrerade.

• Om så inte är fallet, justera med sän-
darens trimrar tills rodren är centre-
rade.

KONTROLL AV MOTOR-
FUNKTIONEN

• Låt en medhjälpare hålla stadigt i 
modellen.

• Kontrollera att fi ngrar och klädes-
plagg inte är i vägen för propellern.

• Kontrollera att trottelspaken är i sitt 
nedre läge (mot piloten).

• Slå på sändaren och anslut mottagar-
batteriet.

• För trottelspaken framåt (från pilo-
ten) och motorn skall börja snurra.

• Om motorn snurrar med full fart med 
trottelspaken i sitt nedre läge, ställ 
om med sändarens ”reverseringsom-
kopplare”

VÄLJ EN LÄMPLIG PLATS
• Om du är nybörjare vad gäller R/C 
fl yg, rekommenderar vi att Du tar 
kontakt med en erfaren modellfl ygare 
eller närbelägen modellfl ygklubb. 

 (www.modellfl ygforbund.se)
• Flyg bara  på öppna platser avsedda 

för R/C fl yg och som är åtskilda från 
människor, djur, byggnader, kraftled-
ningar, träd och vatten.

VÄDERFÖRHÅLLANDEN
• Flyg bara i god sikt och med vind ej 

överstigande 15 km/t (ca 4 m/s).
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FLYGNING
• Följande råd skall bara ses som re-

kommendationer. De kan aldrig er-
sätta en riktig fl ygträning under led-
ning av en erfaren modellfl ygare.

• Om Du aldrig förut fl ugit en R/C mo-
dell, rekommenderar Vi att Du tar 
kontakt med hobbyhandlaren eller en 
närbelägen modellfl ygklubb.

OBS! Det kan vara farligt att försöka 
fl yga en modell utan riktig träning.

RÄCKVIDDSKONTROLL
• Kontrollera alltid sändarens räck-

vidd före varje fl ygpass.
 Placera modellen på marken och skjut 

ihop sändarantennen helt. Låt en per-
son hålla fast modellen

 Gå iväg från modellen samtidigt som 
Du manövrerar rodren.

 Om rodren kan manövreras utan pro-
blem när Du avlägsnat dig ca 25m är  
räckvidden tillräcklig.

FREKVENSKONTROLL
• Kontrollera alltid sändarens frekvens 

med andra piloter på fl ygfältet innan 
Du slår på din sändare. Sändarens 
frekvens fi nns angiven på sändarens 
baksida.

OBS! Flyg aldrig samtidigt på samma 
frekvens som en annan modell. Haveri är 
då ofrånkomligt!

FLYGTIPS
• Gör mjuka spakrörelser. Med höger-

spaken styrs höjd- och skevroder.
• Med vänsterspaken styrs trottel och 

sidroder.
• Använd sändarens trimrar för att få 

modellen att gå rakt fram med spa-
karna i sina neutrallägen.

• Använd trotteln för att sakta ner mo-
dellen och därmed tappa höjd som 
förberedelse inför landning.

• Om Du i något läge tappar kontoll 
över modellen, stäng av motorn så 
modellen inte kommer för långt bort 
och saktar in så mycket som möjligt.

FLYGNING  - HANDSTART 
AV MODELLEN

• Knyt fast den medföljande vimpeln 
i toppen av antennen för att kunna 
kontrollera vindriktningen.

• Starta alltid mot vinden!
OBS! Försök aldrig att starta i medvind. 
Modellen får inte tillräcklig fl ygfart och 
stallar.
• Modellen kan starta från marken om 

ytan är slät. Med gräsfält rekommen-
deras handstart.

• Be en kamrat hålla modellen i krop-
pen under vingen. 

• Kontrollera att inga fi ngrar eller an-
dra föremål är i vägen för propellern.

• Kontrollera att motorn kan ge full 
kraft.

• Kontrollera roderutslagen och rikt-
ning.

• Starta motorn och be kamraten att 
kasta modellen horisontalt och rakt 
fram i axelhöjd. 

 Man måste kasta ganska hårt för att 
modellen skall få tillräcklig fl ygfart.

 Modellen skall nu stiga i ca 10-15°
 Justera med spakar och trimrar.

Kasta mot vinden
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FLYGNING  - MINSKA 
HÖJD

• Minska höjden genom att minska 
gaspådraget och styr mot önskad 
plats. Använd inte dykroder för att 
minska höjden - det ökar bara farten i 
dykningen.

FLYGNING  - LANDNING
• Påbörja landningen på en höjd av ca 

40m och i medvinden. Minska gaspå-
draget så att modellen sjunker. Flyg 
förbi på ett avstånd av ca 50m och 
höjden bör nu vara ca 20m. Gör en 
försiktig 180° sväng upp mot vinden. 
När modellen är på ca 2m höjd, ge 
lite höjdroder för att sakta ner model-
len och gör en mjuk landning. 

 Koppla ur batteriet och stäng av sän-
daren.

Medvind

180° mjuk sväng

Landa i motvind

GARANTIER

Minicars Distribution AB garanterar att produkten är fri från tillverknings- eller 
monteringsfel inom 2 år från köp.
Garantin gäller ej fel som orsakats av ett haveri eller som ett resultat av att instruk-
tionerna i bruksanvisningen inte följts.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i speci� kationer utan förvarning.

RC
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