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För den vänstra sändarspaken fullt åt vän-
ster. Nu skall sidrodret röra sig åt vänster 
sett bakifrån på modellen.

För den högra sändarspaken fullt bakåt 
(mot piloten). Höjdrodret skall nu röra 
sig uppåt.

För den högra sändarspaken fullt åt hö-
ger. Nu skall det vänstra skevrodret röra 
sig neråt och det högra uppåt sett baki-
från på modellen.

KONTROLL AV RODRENS 
NEUTRALLÄGEN

• Med sändaren påslagen och mottaga-
ren aktiverad, kontrollera att rodren 
är centrerade.

• Om så inte är fallet, justera med sän-
darens trimrar tills rodren är centre-
rade.

KONTROLL AV MOTOR-
FUNKTIONEN

• Låt en medhjälpare hålla stadigt i 
modellen.

• Kontrollera att fi ngrar och klädes-
plagg inte är i vägen för propellern.

• Kontrollera att trottelspaken är i sitt 
nedre läge (mot piloten).

• Slå på sändaren och anslut mottagar-
batteriet.

• För trottelspaken framåt (från pilo-
ten) och motorn skall börja snurra.

• Om motorn snurrar med full fart med 
trottelspaken i sitt nedre läge, ställ 
om med sändarens ”reverseringsom-
kopplare”

VÄLJ EN LÄMPLIG PLATS
• Om du är nybörjare vad gäller R/C 
fl yg, rekommenderar vi att Du tar 
kontakt med en erfaren modellfl ygare 
eller närbelägen modellfl ygklubb. 

 (www.modellfl ygforbund.se)
• Flyg bara  på öppna platser avsedda 

för R/C fl yg och som är åtskilda från 
människor, djur, byggnader, kraftled-
ningar, träd och vatten.

VÄDERFÖRHÅLLANDEN
• Flyg bara i god sikt och med vind ej 

överstigande 15 km/t (ca 4 m/s).
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FLYGNING
• Följande råd skall bara ses som re-

kommendationer. De kan aldrig er-
sätta en riktig fl ygträning under led-
ning av en erfaren modellfl ygare.

• Om Du aldrig förut fl ugit en R/C mo-
dell, rekommenderar Vi att Du tar 
kontakt med hobbyhandlaren eller en 
närbelägen modellfl ygklubb.

OBS! Det kan vara farligt att försöka 
fl yga en modell utan riktig träning.

RÄCKVIDDSKONTROLL
• Kontrollera alltid sändarens räck-

vidd före varje fl ygpass.
 Placera modellen på marken och skjut 

ihop sändarantennen helt. Låt en per-
son hålla fast modellen

 Gå iväg från modellen samtidigt som 
Du manövrerar rodren.

 Om rodren kan manövreras utan pro-
blem när Du avlägsnat dig ca 25m är  
räckvidden tillräcklig.

FREKVENSKONTROLL
• Kontrollera alltid sändarens frekvens 

med andra piloter på fl ygfältet innan 
Du slår på din sändare. Sändarens 
frekvens fi nns angiven på sändarens 
baksida.

OBS! Flyg aldrig samtidigt på samma 
frekvens som en annan modell. Haveri är 
då ofrånkomligt!

FLYGTIPS
• Gör mjuka spakrörelser. Med höger-

spaken styrs höjd- och skevroder.
• Med vänsterspaken styrs trottel och 

sidroder.
• Använd sändarens trimrar för att få 

modellen att gå rakt fram med spa-
karna i sina neutrallägen.

• Använd trotteln för att sakta ner mo-
dellen och därmed tappa höjd som 
förberedelse inför landning.

• Om Du i något läge tappar kontoll 
över modellen, stäng av motorn så 
modellen inte kommer för långt bort 
och saktar in så mycket som möjligt.

FLYGNING  - HANDSTART 
AV MODELLEN

• Knyt fast den medföljande vimpeln 
i toppen av antennen för att kunna 
kontrollera vindriktningen.

• Starta alltid mot vinden!
OBS! Försök aldrig att starta i medvind. 
Modellen får inte tillräcklig fl ygfart och 
stallar.
• Modellen kan starta från marken om 

ytan är slät. Med gräsfält rekommen-
deras handstart.

• Be en kamrat hålla modellen i krop-
pen under vingen. 

• Kontrollera att inga fi ngrar eller an-
dra föremål är i vägen för propellern.

• Kontrollera att motorn kan ge full 
kraft.

• Kontrollera roderutslagen och rikt-
ning.

• Starta motorn och be kamraten att 
kasta modellen horisontalt och rakt 
fram i axelhöjd. 

 Man måste kasta ganska hårt för att 
modellen skall få tillräcklig fl ygfart.

 Modellen skall nu stiga i ca 10-15°
 Justera med spakar och trimrar.

Kasta mot vinden
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FLYGNING  - MINSKA 
HÖJD

• Minska höjden genom att minska 
gaspådraget och styr mot önskad 
plats. Använd inte dykroder för att 
minska höjden - det ökar bara farten i 
dykningen.

FLYGNING  - LANDNING
• Påbörja landningen på en höjd av ca 

40m och i medvinden. Minska gaspå-
draget så att modellen sjunker. Flyg 
förbi på ett avstånd av ca 50m och 
höjden bör nu vara ca 20m. Gör en 
försiktig 180° sväng upp mot vinden. 
När modellen är på ca 2m höjd, ge 
lite höjdroder för att sakta ner model-
len och gör en mjuk landning. 

 Koppla ur batteriet och stäng av sän-
daren.

Medvind

180° mjuk sväng

Landa i motvind
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