
Montering av landstället 

Montering av stabilisatorn

Montering av fena och sidroder
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1. Sätt först fast landstället genom att pressa ner
 wiren i uttaget tills den “klickar” fast i rätt läge.

2. Stick in tabben på stabilisatorns undersida i 
 urtaget i kroppen.
 
 Skruva fast stabilisatorn med 2 st av de med-
 följande 8,5 X 2mm skruvarna.

3. Stick in armen för styrningen av sporrhjulet
 i hållaren på rodrets undersida.



Montering av undre vingen

Montering av vingstöttor
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4. För in fenan i hållaren på stabilisatorns översida.
 Skruva fast fenan med 2 st av de medföljande 
 8,5 X 2mm skruvarna.
 

5. Snäpp fast länkarna för höjd- och sidrodrets 
 stötstänger i roderhornens mellersta hål.
 Om de inre hålen används blir rodren känsligare
 och om de yttre hålen används blir rodren 
 mindre känsliga.
 

6. Anslut servot till den redan installerade 
 förlängningssladden.

 Fäst vingen med de två nylonskruvarna.
 

7. Fäst ”Cabane”-stöttorna enligt bilden med 
  de medföljande 8,5 X 2mm skruvarna.
 



Montering av övre vingen

Montering av spinner och propeller

”N” stöttor

”cabane” stöttor
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8. Skruva fast ”N”-vingstöttorna enligt bilden med
 de små medföljande 4,5 X 2mm skruvarna.

 Observera att ”N”-stöttorna bara passar på ett sätt
 och att stöttans undre del följer vingprofilen.

9. Sätt den övre vingen på plats och skruva fast den
 med de små 4,5 X 2mm skruvarna i ”N”-stöttorna
 och med 8,5 x 2 mm skruvarna till 
 ”Cabane”-stöttorna.

10. Montera stötstången mellan övre och undre 
 skevroder. Stick in Z-böjen i det övre skevrodrets
 roderhorn. Passa in längden med den justerbara
 klipsen i stångens andra ände så att skevrodren
 står lika.

11. Montera spinnerns bakplatta på propelleraxeln
 så att axelns mutter går in i plattans sexkantiga hål.
 
 Montera propellern och spänn fast den med muttern.

 Skruva fast spinnerns främre del med de två st
 medföljande 9 X 2,5mm skruvarna.



Laddning av batteriet

6

12. Den medföljande laddaren kan anslutas till en 
 12V likspänningskälla som t ex ett bilbatteri,
 eller till en 230V nätadapter (medföljer inte).

 Om laddaren skall anslutas till en
 12V likspänningskälla, använd krokodilklämmorna.

 

 230V adaptern ansluts till laddarens uttag.

13. Anslut laddaren till 12V spänningskälla eller
 till 230V adaptern.

 Den vänstra ”Charge Status” lyser med fast grönt
 sken och den högra ”Power Indicator” med fast
 rött sken.

14. Anslut den 4-poliga batterikontakten till laddarens
 uttag enligt bilden.

 ”Charge Status” visar enligt nedan:

 Fast rött sken – Batteriet är fulladdat och 
 behöver inte laddas.
 Blinkande rött sken – Batteriet laddas.
 Fast grön sken – Laddningen är färdig.

OBSERVERA
• Lämna aldrig batteriet utan uppsikt medan det laddas.
• Om batteriet blir så varmt att det inte går att hålla i,
 koppla omedelbart bort batteriet från laddaren.
• Låt batteriet svalna innan det laddas.
• Ladda aldrig ett varmt batteri.



Kontroll av rodrens utslag

Dykroderutslag

Höjdroderutslag

Vänster sidroderutslag
Höger sidroderutslag
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15. Ta bort batteriluckan genom att lyfta spärren 
 i luckans bakre del och sedan föra luckan bakåt.

16. Anslut batteriet och placera det i batterifacket 
 med kardborrbandet på batteriet neråt.

 Sätt tillbaks batteriluckan.

17. Med alla trimrar i sina mittlägen, kontrollera 
 att alla roderytor står i sina neutrallägen.

 Om inte, justera med stötstängernas plastklips.

18. Kontrollera att rodren rör sig åt rätt håll.

 När höjdroderspaken förs mot piloten skall
 höjdrodret röra sig uppåt och när höjdroderspaken 
 förs från piloten, skall höjdrodret röra sig neråt.

 Med modellen betraktad bakifrån, kontrollera att
 sidrodret rör sig åt rätt håll.

 När sidroderspaken förs åt höger skall sidrodret
 röra sig åt höger och vice versa.



Höger skevroderutslag

Vänster skevroderutslag

Skevroder

Höjdroder

Sidroder

RC

GRUNDER FÖR FLYGNING-LANDNING

GARANTIER
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19. För att kontrollera att skevrodren rör sig på rätt 
 sätt, betrakta modellen bakifrån och rör på 
 skevroderspaken.
 När skevroderspaken förs åt höger, skall det 
 vänstra skevrodret röra sig neråt och det högra
 uppåt.
 När vänster skevroder ges, skall det vänstra
 skevrodret röra sig uppåt och det högra neråt.

20. Om rodren av någon anledning skulle röra
 sig åt fel håll, kan det lätt avhjälpas med hjälp
 av de sk ”reverseringsomkopplarna” som 
 finns på sändaren (se bild).

 VARNING:
 Var försiktig om omkopplarna ändras.
 Gör fast modellen och håll alla föremål på
 behörigt avstånd från propellern.
 Motorn går igång om omkopplaren för 
 gasen av misstag slås om.

Reverseringsomkopplare

• Flyg INTE så länge att batteriet tar helt slut. LiPo batterierna kan ta skada 
 av att laddas ur helt.
• Flyg bara på ställen där det är tillåtet.
• Radiostyrda modellflygplan är inte leksaker. Om Du är nybörjare 
 rekommenderar vi att Du tar kontakt med en närbelägen flygklubb och får 
 hjälp av en erfaren pilot. Hobbyhandlaren kan ge tips om lokala klubbar.

Vi lämnar 2 års garanti mot fabrikations- och ursprungsfel.
Garantin gäller inte om skadorna orskats av ett haveri eller om bruksanvisningen inte följts.
Vi reserverar oss för rätten att modi�era produkten beskriven i denna bruksanvisning utan föregående varning.
Modellen används helt på ägarens egen risk och inte Minicars Distribution AB eller någon av dess distributörer
kan hållas ansvariga för skador som kan ha orsakats vid användning av modellen.
 

• För att landa modellen, se till att flyga i medvinden
 på ca 40 meters höjd och minska gaspådraget.
 Flyg förbi ca 50 meter och höjden bör nu vara 
 ca 20m. Börja en försiktig 180 graders vänstersväng
 som nu skall sluta med att modellen flyger rakt 
 mot vinden. När modellen nått en höjd av ca 2m,
 ge lite höjdroder för att sakta ner modellen och landa.
 Koppla ur batteriet och stäng av sändaren.

Medvind

Mjuk sväng 180°

Landning
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