
Kontroll av rodrens utslag

Dykroderutslag

Höjdroderutslag

Vänster sidroderutslag
Höger sidroderutslag
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15. Ta bort batteriluckan genom att lyfta spärren 
 i luckans bakre del och sedan föra luckan bakåt.

16. Anslut batteriet och placera det i batterifacket 
 med kardborrbandet på batteriet neråt.

 Sätt tillbaks batteriluckan.

17. Med alla trimrar i sina mittlägen, kontrollera 
 att alla roderytor står i sina neutrallägen.

 Om inte, justera med stötstängernas plastklips.

18. Kontrollera att rodren rör sig åt rätt håll.

 När höjdroderspaken förs mot piloten skall
 höjdrodret röra sig uppåt och när höjdroderspaken 
 förs från piloten, skall höjdrodret röra sig neråt.

 Med modellen betraktad bakifrån, kontrollera att
 sidrodret rör sig åt rätt håll.

 När sidroderspaken förs åt höger skall sidrodret
 röra sig åt höger och vice versa.



Höger skevroderutslag

Vänster skevroderutslag

Skevroder

Höjdroder

Sidroder
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19. För att kontrollera att skevrodren rör sig på rätt 
 sätt, betrakta modellen bakifrån och rör på 
 skevroderspaken.
 När skevroderspaken förs åt höger, skall det 
 vänstra skevrodret röra sig neråt och det högra
 uppåt.
 När vänster skevroder ges, skall det vänstra
 skevrodret röra sig uppåt och det högra neråt.

20. Om rodren av någon anledning skulle röra
 sig åt fel håll, kan det lätt avhjälpas med hjälp
 av de sk ”reverseringsomkopplarna” som 
 finns på sändaren (se bild).

 VARNING:
 Var försiktig om omkopplarna ändras.
 Gör fast modellen och håll alla föremål på
 behörigt avstånd från propellern.
 Motorn går igång om omkopplaren för 
 gasen av misstag slås om.

Reverseringsomkopplare

• Flyg INTE så länge att batteriet tar helt slut. LiPo batterierna kan ta skada 
 av att laddas ur helt.
• Flyg bara på ställen där det är tillåtet.
• Radiostyrda modellflygplan är inte leksaker. Om Du är nybörjare 
 rekommenderar vi att Du tar kontakt med en närbelägen flygklubb och får 
 hjälp av en erfaren pilot. Hobbyhandlaren kan ge tips om lokala klubbar.

Vi lämnar 2 års garanti mot fabrikations- och ursprungsfel.
Garantin gäller inte om skadorna orskats av ett haveri eller om bruksanvisningen inte följts.
Vi reserverar oss för rätten att modi�era produkten beskriven i denna bruksanvisning utan föregående varning.
Modellen används helt på ägarens egen risk och inte Minicars Distribution AB eller någon av dess distributörer
kan hållas ansvariga för skador som kan ha orsakats vid användning av modellen.
 

• För att landa modellen, se till att flyga i medvinden
 på ca 40 meters höjd och minska gaspådraget.
 Flyg förbi ca 50 meter och höjden bör nu vara 
 ca 20m. Börja en försiktig 180 graders vänstersväng
 som nu skall sluta med att modellen flyger rakt 
 mot vinden. När modellen nått en höjd av ca 2m,
 ge lite höjdroder för att sakta ner modellen och landa.
 Koppla ur batteriet och stäng av sändaren.

Medvind

Mjuk sväng 180°

Landning

091202 WAS


