


Mottagaren R6014FS skiljer sig lite från Futabas övriga motta-
gare. Mottagaren har två antenner (DAD, Dual Antenna Diver-
sity) som medger att mottagaren automatiskt väljer den för 
tillfället bästa antennen för mottagning av signalen från den till 
mottagaren länkade sändaren.

Viktigt att nämna är också att grupperingen av servona i FASST 
systemet skiljer sig från grupperingen i den som används i G3 
PCM mottagarna. Datat i FASST systemet skickas i paket om 
fyra kanaler. I FASST systemet grupperas kanalerna 1-4, 5-8 
och 9-12 tillsammans. Läs den instruktion som medföljer 
tillsammans med programuppdateringen för att få ut bästa 
prestandan av anläggningen.
Läs nedanstående beskrivning för att erhålla bästa prestanda 
från R6014FS mottagaren.   

Montering av sändarmodulen
VIKTIGT!
Ha alltid sändaren avstängd när ny modul sätts 
i eller byts ut. 

TM-14 modulens antenn

Easy Link

TM-14 modulens LED indikeringar

LED indikeringar
Grön Röd Status

Fast Fast Startar

Blinkar Släckt Ingen RF-signal

Växlande Blink Kontrollerar närliggande sändare 

Fast Släckt RF-signal

Fast Blinkar RF-signal (Med reducerad uteffekt för 
räckviddskontroll)

Installation av mottagaren och
kanalfördelning

Antenn

*Håll så raka som möjligt.

Koaxialkabel

R6014FS Receiver

VIKTIGT

Antenn Antenn

R6014FS LED indikeringar
Grön Röd Status

Släckt Fast Ingen signal detekterad
Fast Släckt Signal mottagen, normal drift

Blinkar Släckt Signal mottagen  men fel ID-kod
Växlande blink Hårdvarufel (EEPROM, mm.)
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Montering av TM-14 modulen och R6014FS mottagareMontering av TM-14 modulen och R6014FS mottagare

RäckviddskontrollRäckviddskontroll

Inställning av F/S Inställning av F/S 1 Innan modulen ansluts är det viktigt att sändarens
 programvara är uppdaterad för att kunna känna igen 
modulen. Uppdateringar av programvaran kan hämtas 
från generalagentens hemsida tillsammans med instruk-
tioner. Instruktionerna innehåller också bruksanvisning 
för TM-14 modulen och R6014FS mottagaren. Vi rekom-
menderar genomläsning innan modul och mottagare tas i 
bruk.

2 Även om risken är liten att sändarens ordinarie
 antenn interfererar med TM-14 modulens, rekom-
menderar vi att  den ordinare antennen inte monteras.

3 Med sändaren avstängd, ta ur den befintliga modul-
 en och sätt in TM-14 modulen. Var försiktig så att 
inte de små kontaktstiften skadas.

4 Slå på sändaren och välj
 2,4 MHz bandet. Följ anvis-
ningarna som gäller för sändaren.

1 Som för alla andra sändare är fältstyrkan från an-
 tennnen starkast vinkelrätt mot antennen. Av den 
anledningen skall man aldrig peka direkt med antennen 
mot modellen. Vinkla antennen så situationen inte inträf-
far.

2 Ta aldrig i antennen under flygning. Räckvidden
  minskar med risk för haveri som följd.

Varje TM-14 modul har en individuell ID-kod. För att kunna 
fungera ihop med en mottagare, måste mottagaren först länkas 
ihop med TM-14 modulens ID-kod. När länkning en gång skett, 
behöver den inte göras om såvida inte mottagaren skall använ-
das ihop med en annan TM-14 modul.
Slutligen kan också nämnas att den levererade TM-14 modulen 
och R6014FS mottagaren redan är länkade till varandra från 
fabriken. Om enheterna skall länkas om eller om en annan 
mottagare skall länkas till TM-14 modulen, gör enligt följande:

1 Montera TM-14 modulen i sändaren enligt ovan.
  Slå  på sändaren och låt sändaren sända ut  RF- 
signal. LED:en på baksidan av TM-14 modulen skall 
blinka till och sedan gå över till fast grönt sken. Om inte, 
slå av sändaren och slå på den igen.

2 Med sändaren påslagen och med den gröna lysdi-
 oden visande fast grönt sken, slå på mottagaren.

 3 När mottagaren  slagits på, blinkar mottagarens LED
 med grönt sken. Det visar att mottagaren tar emot 
sändarsignal från TM-14 modulen men mottagaren är 
ännu inte länkad till TM-14 modulen.

4 Håll ”EASY LINK” knappen (på mottagarens ovan-
 sida) intryckt under ca två sekunder. Mottagaren 
startar sin länkningsprocedur. När denna procedur är klar 
och mottagaren är länkad till sändaren, visar mottagarens 
LED ett fast grön sken.

* När sändaren slås på visar LED:arna på modulens baksida 
sändarens status. Tabellen nedan visar vad de olika färgerna och 
sken betyder.

1 Installera mottagaren på samma sätt som med en
 vanlig mottagare, dvs inlindad i något slag av vibra-
tionsdämpande material mm.

2 Se till att de båda antennerna är så raka som möjligt.
 Det ger bästa räckvidden för mottagaren.

3 Om det är möjligt, låt de båda antennerna bilda en
 90 graders vinkel mot varandra. Vinkeln är inte 
kritisk utan syftet är att få de båda antennerna så långt 
ifrån varandra som möjligt.

4 Om modellen innehåller ledande metalldelar som
 kan påverka mottagarens möjligheter att ta emot en 
ostörd signal, rekommenderar vi att antennerna dras ut 
på var sin sida av kroppen. På så sätt erhåller mottagaren 
den bästa signalen i alla flyglägen.

 5 Se till att antennerna är åtminstone minst 12 mm
 från ledande material såsom metall eller kolfiber. 
OBS: Gäller inte den del som är koaxialkabel. Den delen 
får emellertid inte böjas hur tvärt som helst.

6 Om modellens kropp är gjord av ledande material 
 t ex metall eller kolfiber, måste antennerna placeras 
utanför kroppen. Antennerna får heller inte fästas direkt 
mot en sådan typ av kropp.

* Många typer av segelflygplan har kroppar av kolfiber. När mottaga-
ren installeras i sådana modeller, är det av största vikt att reglerna för 
antennernas placering noggrant följs.

Var mycket försiktig vid hanteringen av mottagarens 
antenner.  Upprepade böjningar och ovarsam hantering 
kan skada den inre delen av antennkabeln.

Placera antennerna så långt som möjligt från motor, 
ESC eller andra störningsalstrande delar. 

• Fotona ovan demonstrerar hur antennerna skall placeras. I en 
verklig installation skall mottagarna vara skyddade mot 
vibrationer.

• Mottagaren innehåller känslig elektronik och måste skyddas 
mot vibrationer, slag och extrema temperaturer.

• Mottagaren är inte okänslig för fukt. Om fukt tränger in i 
mottagaren kan dess funktion och pålitlighet drabbas. För att 
förhindra detta rekommenderar vi att mottagaren också 
innesluts i en plastpåse eller liknande. Då skyddas också 
mottagaren från avgaser, bränsle mm som kan tränga in i 
kroppen. 

Med TM-14 modulen kan piloten ställa in FailSafe (F/S) 
funktionen från sändaren. TM-14 systemet kan arbeta i två 
moder: ”MULTI-CH” och ”7-CH” mod. Inställningarna beror 
på vilken mod som väljs och vilken mottagare som används.

”7-CH” mod: FailSafe finns bara för kanal3 (trottel).

”MULTI-CH” mod: Finns bara för R6014FS mottagaren. 
Funktionen och inställningar fungerar på samma sätt som för 
PCM-G3 mottagare.

Vi rekommenderar att F/S används eftersom det tillför en 
säkerhetsfaktor vid flygning. F/S funktionen kan också stängas 
av om den inte skall användas. 

Det är av största vikt att en räckviddskontroll utförs före varje 
flygtillfälle. Då kan ev fel upptäckas innan modellen startas och 
förhindra ett ev haveri.
TM-14 modulen innehåller en funktion där uteffekten tillfälligt 
kan reduceras för att förenkla räckviddskontrollen. 
Gör kontrollen enligt nedan:

1 Slå på sändaren och aktivera  ”RANGE CHECK”
 moden via sändarens ”SYSTEM” meny. 
OBS: Om  ”TRANSMIT ?” är aktiverat (YES)  går det inte 
att välja ”RANGE CHECK”. Välj därför ”NO” i frågan 
”TRANSMIT ?” vid uppstart av sändaren.

2 När sändaren har gått in i ”RANGE CHECK” mod
 visar LED:status på TM-14 modulens baksida fast 
grönt sken och blinkande rött.  

3 Gå iväg från modellen samtidigt som spakarna
  manövreras. Låt en medhjälpare kontrollera roderrö-
relserna. Man skall kunna avlägsna sig ca 30-50 steg utan 
att tappa kontakten med modellen. Efter 90 sekunder går 
sändaren automatiskt över i vanlig mod med normal 
uteffekt.

4 Om allt fungerar som det ska, återvänd till modellen.
 Starta motorn och låt medhjälparen hålla fast model-
len. Gör ytterligare en räckviddskontroll med motorn igång 
med olika gaspådrag. Om rodrena fladdrar eller rör sig 
okontrollerat är det en indikering på att något är fel. Flyg 
inte innan felet är lokaliserat. Leta efter lösa servokontak-
ter eller stötstänger som skaver mot varandra. Försäkra 
Dig också om att batterierna är fulladdade.


