


M
ontering av sändarm

odulen

V
IK

T
IG

T
!

M
ottagarens antenner

A
ntenn

K
oaxialkabel

R
607F

S
 M

ottagare
A

ntenn

A
ntenn

V
al av region

1
N

orm
alt skall om

kopplaren stå i läge ”G
E

N
E

R
A

L”
utom

 i F
rankrike där den skall stå i ”F

R
A

N
C

E
”

V
IK

TIG
T

O
m

 sändaren skall användas i F
rankrike m

åste om
kopplaren 

stå i läge ”F
R

A
N

C
E

”.
*

I övriga länder kan både läge ”G
E

N
E

R
A

L” och ”F
R

A
N

C
E

” användas.

Inställning av T
M

7 sändaren

1
S

täll in sändaren för P
P

M
 m

odulation.

O
B

S
:

N
är växling från P

C
M

 till P
P

M
 sker m

åste sändaren
slås av och på igen för att ändringen skall gälla.

LE
D

 indikeringar

R
öd

S
tatus

F
/S

F
ast

S
ändaren startar

---

---

F
rån

b

Inställning av F
/S

 m
ode

1Länkning och inställning av 
trottelns F

/S
 position

B
a

tter
i F

/S
 funktionen

T
M

-7 antennen 

R
äckviddskontroll 

M
ontera T

M
-7 m

odulen och installera R
607F

S
 m

ottagaren
enligt beskrivningen som

 följer:

-
2

-
- 3 -

M
ontering av T

M
-7 m

odulen och R
607F

S
 

m
ottagare

M
ontering av T

M
-7 m

odulen och R
607F

S
 

m
ottagare

H
a alltid sändaren avstängd när ny m

odul sätts 
i eller byts ut.

 

1
 S

ätt i m
odulen försiktigt så att inte stiften i botten på

 
facket skadas.

*H
åll så raka som

 m
öjligt.

R
607F

S
 m

ottagaren har två antenner. A
ntennerna arbetar i sk 

diversitet vilket gör att risken för störningar m
inskas.

V
åglängden 

på 
2,4G

H
z 

bandet 
är 

m
ycket 

kortare 
än 

på 
35M

H
z bandet vilket m

edför att m
ottagaren är känslig för 

signalbortfall. F
ör att råda bot på detta fenom

en är m
ottaga-

ren utrustad m
ed diversitetsantenner.

F
ör att diversitetsfunktionen skall fungera på bästa sätt m

åste 
följande instruktioner följas:

V
IK

T
IG

T
!

A
ntennerna m

åste hållas så raka som
 m

öjligt annars m
inskar 

räckvidden.

A
ntennerna skall bilda 90 graders vinkel m

ot varandra.
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 d
e
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å

litlig
h

e
t d

ra
b

b
a

s. F
ö

r a
tt 

fö
rh

in
d

ra
 

d
e

tta
 

re
ko

m
m

e
n

d
e

ra
r 

vi 
a

tt 
m

o
tta

g
a

re
n

 
o

ckså
 

in
n

e
slu

ts 
i 

e
n

 
p

la
stp

å
se

 
e

lle
r 

likn
a

n
d

e
. 

D
å

 
skyd

d
a

s 
o

ckså
 

m
o

tta
g

a
re

n
 frå

n
 a

vg
a

se
r, b

rä
n

sle
 m

m
 so

m
 ka

n
 trä

n
g

a
 in

 i 
kro

p
p

e
n

. 

V
ar m

ycket försiktig vid hanteringen av m
ottagarens 

antenner.  U
pprepade böjningar och ovarsam

 hantering 
kan skada den inre delen av antennkabeln.

P
lacera antennerna så långt som

 m
öjligt från m

otor, 
E

S
C

 eller andra störningsalstrande delar. 

O
B

S
: V

inkeln är inte kritisk utan syftet är att få de båda 
antennerna så långt ifrån varandra som

 m
öjligt.

O
B

S
: 

O
m

 
m

odellen 
innehåller 

ledande 
m

etalldelar 
som

 kan påverka m
ottagarens m

öjligheter att ta 
em

ot 
en 

ostörd 
signal, 

rekom
m

enderar 
vi 

att 
antennerna dras ut på var sin sida av kroppen. 
P

å så sätt erhåller m
ottagaren den bästa signa-

len i alla flyglägen.

S
e till att antennerna är åtm

instone m
inst 12 m

m
 från

ledande m
aterial såsom

 m
etall eller kolfiber. 

O
B

S
: G

äller inte den del som
 är koaxialkabel. D

en 
delen får em

ellertid inte böjas hur tvärt som
 helst.

O
m

 
m

odellens 
kropp 

är 
gjord 

av 
ledande 

m
aterial 

t ex m
etall eller kolfiber, m

åste
 antennerna placeras 

utanför 
kroppen. 

A
ntennerna 

får 
heller 

inte 
fästas 

direkt m
ot en sådan typ av kropp.

* M
ånga typer av segelflygplan har kroppar av kolfiber. N

är m
ottaga-

ren installeras i sådana m
odeller, är det av största vikt att reglerna 

för antennernas placering noggrant följs.

F
ast

F
ast

F
ast

B
linkar

B
linkar

B
linkar

B
linkar

V
äxlande blink

G
rön

S
läckt

S
läckt

K
ontrollerar närliggande sändare 

R
F

-signal

R
F

-signal

R
F

-signal (M
ed reducerad uteffekt för räckviddskontroll)

R
F

-signal (M
ed reducerad uteffekt för räckviddskontroll)

F
rån

T
ill

T
ill

V
i 

rekom
m

enderar 
av 

säkerhetsskäl 
att 

F
/S

 
funktionen 

används. O
m

 funktionen inte önskas går den att stänga av. F
ör 

att ställa in funktionen, gör enligt beskrivningen som
 följer:

 
N

är sändaren slås på, håll funktionsom
kopplaren 

 
”F

/S
 

R
A

N
G

E
” 

på 
m

odulens 
baksida 

intryckt. 
LE

D
:en m

åste blinka grönt för att F
/S

 funktionen skall 
fungera som

 avsett. 

Varje T
M

-7 m
odul har en individuell ID

-kod. F
ör att kunna 

fungera ihop m
ed en m

ottagare, m
åste m

ottagaren först länkas 
ihop m

ed T
M

-7 m
odulens ID

-kod. N
är länkning en gång skett, 

behöver den inte göras om
 såvida inte m

ottagaren skall använ-
das ihop m

ed en annan T
M

-7 m
odul. (D

en levererade T
M

-7 
m

odulen och R
607F

S
 m

ottagaren är redan länkade till varandra 
från fabriken. F

ör inställning av F
/S

 som
 näm

ns nedan, gör 
länkningen igen och kontrollera att funktionen fungerar som

 den 
skall.) O

m
 enheterna skall länkas om

 eller om
 en annan m

otta-
gare skall länkas till T

M
-7 m

odulen, gör enligt nedan:
F

/S
 läget hos trottelspaken sparas i m

ottagaren när länkning 
sker. S

täll därför trottelspaken i önskat F
/S

 läge.

1
 P

lacera sändare och m
ottagare nära varandra inom

 
en (1) m

eter.

2
 S

lå på sändaren. (T
rottelspaken skall vara ställd i

 
önskat F

/S
 läge.)

3
 K

ontrollera LE
D

:en på m
odulens baksida. N

är den
 

gröna LE
D

:en blinkar sänder sändaren och F
/S

 är 
aktiv. 

4
 S

lå på m
ottagaren. 

5 
T

ryck in ”E
A

S
Y

 LIN
K

” knappen under m
er än en

 
 sekund och släpp den sedan. M

ottagaren börjar 
länkningen m

ot sändaren.  

6
 N

är länkningen är klar lyser m
ottagarens LE

D
 

m
ed fast grönt sken. K

ontrollera att servona rör 
sig när spakarna m

anövreras.

7
 S

täng 
av 

sändaren 
och 

kontrollera 
att 

trotteln
 

ställer sig i önskat läge. 

8 
O

m
 

annat 
läge 

önskas 
på 

trotteln, 
gör 

om
 

proceduren för länkning igen.

G
rön

R
öd

S
tatus

S
läckt

F
ast

Ingen signal detekterad

F
ast

S
läckt

S
ignal m

ottagen, norm
al drift

B
linkar

S
läckt

S
ignal m

ottagen  m
en fel ID

-kod

V
äxlande b

link
H

årdvarufel (E
E

P
R

O
M

, m
m

.)

R
607F

S
 LE

D
 indikeringar

N
är länkning uförs eller när F

/S
 läget ställs in, se till att inga 

andra F
A

S
S

T
 sändare är igång i närheten.

* O
m

 andra F
A

S
S

T
 sändare är igång sam

tidigt kan m
ottagaren länka till 

en annan sändare än den egna. E
fter det att F

/S
 läget är sparat, 

kontrollera att rätt läge erhålls när den egna sändaren stängs av. 
S

äkrast är att se till att inga andra F
A

S
S

T
 sändare är igång när 

länkning utförs.

F
/S

 fu
n

ktio
n

e
n

 in
n

e
h

å
lle

r o
ckså

 e
n

 b
a

tte
ri F

/S
 fu

n
ktio

n
. 

N
ä

r m
o

tta
g

a
rb

a
tte

rie
ts sp

ä
n

n
in

g
 sju

n
ke

r u
n

d
e

r ca
 3

,8
 vo

lt 
stä

lle
r sig

 tro
tte

lse
rvo

t i e
n

 fö
ru

tb
e

stä
m

d
 p

o
sitio

n
. O

m
 d

e
t 

in
trä

ffa
r, la

n
d

a
 o

m
e

d
e

lb
a

rt! O
m

 g
a

sp
å

d
ra

g
e

t m
å

ste
 ö

ka
s 

fö
r a

tt ku
n

n
a

 la
n

d
a

 sä
ke

rt, ka
n

 tro
tte

lfu
n

ktio
n

e
n

 o
m

e
d

e
l-

b
a

rt å
te

rfå
s o

m
 tro

tte
lsp

a
ke

n
 fö

rs till sitt n
e

d
re

 lä
g

e
. E

fte
r 

3
0

 se
ku

n
d

e
r å

te
ra

ktive
ra

s F
/S

 fu
n

ktio
n

e
n

.

1
 S

om
 för alla andra sändare är fältstyrkan från an-

 
tennnen starkast vinkelrätt m

ot antennen. A
v den 

anledningen skall m
an aldrig peka direkt m

ed antennen 
m

ot m
odellen. V

inkla antennen så situationen inte inträf-
far. 

2 
T

a 
aldrig 

i 
antennen 

under 
flygning. 

R
äckvidden

 
försäm

ras  m
ed risk för haveri som

 följd.  

1
 S

lå på sändaren. V
änta tills sändaren är klar. LE

D
:en

 
visar fast eller blinkande grönt sken.

2 
H

åll 
inne 

knappen 
”F

/S
 

R
A

N
G

E
” 

på 
m

odulens
 

baksida. N
u är uteffekten reducerad och räckvidds-

kontrollen kan göras. U
nder tiden effekten är reducerad 

blinkar den röda LE
D

:en.  


